
F I C H A   T É C N I C A

PISOS Y REVESTIMIENTOS · PISO VINÍLICO

Piso vinílico impreso 0,70 mm

0,70 mm
Espesor

1,25 kg/m²
Peso total

1.400–2.000 mm
Ancho de rollo

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454  ·  +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Piso impreso (Printed Flooring) de 0,70 mm de espesor, con rollos de 2.000, 1.500 o 1.400 mm
de ancho y de 20.000 o 15.000 mm de largo; peso total de 1,25 kg/m².

Especificaciones técnicas

Espesor (mm) 0,70 · EN 428 | ISO 24346

Ancho de rollo (mm) 2.000 | 1.500 | 1.400 · EN 426 | ISO 24341

Largo de rollo (mm) 20.000 | 15.000 · EN 426 | ISO 24341

Peso total (kg/m²) 1,25 · EN 430 | ISO 23997

Flexibilidad (mm)
Mandril de 40 mm · Aprueba · EN 435 | ISO 24344 ·

ASTM F137

Resistencia a las manchas 1, muy buena resistencia · EN 423 | ISO 26987

Resistencia a químicos Sin cambio visible | Aprueba · ASTM F925

Inflamabilidad (horizontal y vertical) Aprueba · IS:15061


