
F I C H A   T É C N I C A

TELAS TÉCNICAS · POLIÉSTER CON PVC

Raincoat — Tela 100% poliéster con
PVC

100% poliéster
Fabricación

60% ~ 80%
Resina de PVC

265 g/M
Peso neto (N.W.)

270 g/M
Peso bruto (G.W.)

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454  ·  +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Tela Raincoat: fabricación 100% poliéster con composición de PVC detallada (resina de PVC,
DINP, estabilizador Ba-Zn, carbonato de calcio y pigmento). Pesos neto (N.W.) 265 g/M y bruto
(G.W.) 270 g/M.

Especificaciones técnicas

Producto Raincoat

Fabricación 100% poliéster

Composición del PVC · Resina de PVC 60% ~ 80% (según suavidad al tacto)

Composición del PVC · DINP 15% ~ 30%

Composición del PVC · Estabilizador Ba-Zn 0,95% ~ 1%

Composición del PVC · Carbonato de calcio 3% ~ 5%

Composición del PVC · Pigmento 1% ~ 2% (según brillo del color)

Peso neto (N.W.) 265 g/M

Peso bruto (G.W.) 270 g/M


